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I:柱塞泵（piston pump，plunger pump）属于容积式泵，往复泵。柱塞泵通过柱塞在柱塞缸体中作往复运动，造成柱塞缸体中密封容积的变化而产生的压力差而使流体介质进行工作。改变柱塞的工作行程就可以控制柱塞泵流量的大小。柱塞泵是液压和气动传动中重要工作部件。常见的柱塞泵分为径向柱塞泵，轴向柱塞泵。
II：  变量柱塞泵的工作原理：变量柱塞泵是往复泵的一种，属于体积泵，其柱塞靠泵轴的偏心转动驱动，往复运动，其吸入和排出阀都是单向阀。当柱塞外拉时，工作室内压力降低，出口阀关闭，低于进口压力时，进口阀打开，液体进入；柱塞内推时，工作室压力升高，进口阀关闭，高于出口压力时，出口阀打开，液体排出。当传动轴带动缸体旋转时，斜盘将柱塞从缸体中拉出或推回，完成吸排油过程。柱塞与缸孔组成的工作容腔中的油液通过配油盘分别与泵的吸、排油腔相通。变量机构用来改变斜盘的倾角，通过调节斜盘的倾角可改变泵的排量。    
III：.德国BACH轴向变量柱塞泵特点：
①使用压力高，额定压力高。柱塞泵的工作压力一般为20-40MPa，最大可达1000MPa。

②容易进行变量。通过改变柱塞的行程和改变泵的旋转方向，容易实现单向或双向变量.

③有较宽的转速范围。设计上可以选用不同的柱塞肖径或数量，因此可得到不同的流量。

④传输的功率大，寿命长。

当然柱塞泵也存在对介质清洁度要求较高，结构较复杂、制造成本高、维修困难等缺点，但与齿轮泵、叶片泵相比，柱塞泵具有额定压力高，结构紧凑、效率高及流量调节方便等优点。被广泛用于高压、大流量和流量需要调节的场合，诸如液压机、工程机械和船舶中。
进口变量柱塞泵技术参数：

排量：820.5-500L/min
流量：28.2-728L/min
压力：35-40MPa
转速：1120-4750r/min
驱动功率：17-438kw
规格：20-500mm
 IIII: 德国BACH产品已广泛应用于市政给排水、建筑、石油、化工、液化气、食品、制药、发电、冶金、矿产、锅炉蒸汽系统、压力容器、原子能、航空、火箭等各领域，以及人们日常生活中。
IIIII:三大承诺：

1、绝dui保证全新原装进口德国 GERMANY BACH
2、绝dui保证安全准时发货
3、绝dui保证售后服务质量
4、作为变速箱和液压系统的制造商，传动和控制专家德国巴赫风机制造商提供系统解决方案。
德国巴赫是全球领xian的传动与控制技术专家。凭借在传动、控制以及行走机械领域内的丰富经验。 50多万家客户提供量身定制的解决方案，是世界工业及工厂自动化、行走机械应用与可再生能源应用市场上的佼佼者。

